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Budynek Vinci zdobyt w konkursie organizowanym przez Polski Zwigzek Inzynierdw i Technikow

Budownictwa, przy udziale Ministerstwa Infrastruktury i Gtdwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego,

prestizowy tytut Budowa Roku 2010, ktory czesto nazywany jest Oskarem budowlanym.

Budynek Vinci to nowoczesne centrum biurowe
klasy A o charakterystyczne| elewadi, na ktdrej czarny
norweski granit podaczono 2 elementami szkianymi
i aluminiowyri, Biurowiec addano do uZytkl w marcu
2010 roku

Powierzchnia catkowita: ok 28 18386 my’

Powierzchnia uzytkowa: ok 24 955 75 m°

Liczba kondygnacji naziemnych: 12 + kondygnacja techniczna
Liczba kendygnacji podziemnych: 2

Wysokosé budynku: 4540 m

Liczba miejsc postojowych: 124 stanawiska

Przewidywania liczba os6b w budynku 3064
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Instalacja wentylacji

W budynku zaprojektowano wentylacje mecha-
niczng nawiewno-wywiewny dla lokali biurowych
i ustugowych oraz dia pomieszczen garazy wielosta-
nowiskowych. Dodatkowo w klatkach schodowych,
preedsionkach oraz holu windowym zainstalowano
wentylacje pozarows nadcisnieniows zabezpieczajaca
przed zadyrmieniem picnowych drdg ewakuacyjnych

Wentylacja lokali biurowych i ustlugowych

Eluc-',fne.'-; jest WENDTYIoWany Za pomocg ms:alac_u
wentylacji mechaniczne]. Biura 1 lokale ustugowe s
abstugiwane przez 4 centrale wentylacyine nawiew-
no-wirwiewne. 53 oneg zlokalizowane na pietrze tech-
nmiczrym (ostatnia kondygnacja). Dla restauracii prae-

widziano oddzielng centrale nawiewno-wywiewna
Powietrze dla potrzeb wentylacjl kuchni | pomieszczern
pomocniczych kuchni jest uzdatniane w odrebne: cen-
trali nawiewne|, Centrala filtruje oraz podgrzewa Ub
ochiadza nawiewane powietrze do temperatury 19°C,
Usuwanie powietrza zuzytego odbywa sig przez dwa
okapy indukcyjne.

W okresie zimowym przewidziano prace na-
wilzaczy parowych w celu utrzymania wilgotnosc
wzgledne] powietrzz na poziomie 40%, Obliczenio
we parametry powietrza przygolowywanego przez
centrale wentylacyjne to: temperatura nawiewu do
pomieszczen wzimie 22°C 2 wlecie 19°C. Jako wskad-
nik do obliczenia ilosci powietrza dla powlerzchnl
bivrowych przyjeto 30 mifh/osobe przy zageszcze-
niu 5 m¥fosobe, W rzeczywistodci najemcy wykorzy-
stuja powierzchnie 2 mnigjszym natezeniem, srednio
na osobe preypada 8 mé Daje to 50 m® powietrza na
psobe. Do nawiewu uzywane jest w 100% powietrze
Swieze.

Centrale wentylacyjne dostarczyta firma Swegon
53 one wyposazone w rotacyjne wymienniki ciepla
7e wzgledu na ograniczong wysokosE pomieszczenia
technicznego, centrale zostaly zbudowane w nietypo
wym, jak dla central z wyrniennikiem rotacyjnym, ukia
dzie paziomym. Mimo tego 53 skonstruowane w Tak
sposth, aby zapewnic odpowiedni rozphyw powietrza
do wymiennika odzysku ciepla. Ze wegledu na ro, e
strumnienie powletrza wywlewanego s mniejsze od
strumien! powlelza nawiewanego, nalezato potozyd
srcZegdiny nacisk na maksymalizacje sprawnosci onzy-
sku ciepla |, co waine, wilgod, W czrerech glownych
ukfadach o taczne] wydainodcl ponad 137 000 mi/h
odzyskiwane jest w obliczeniowych warunkach zi-
mowych ponad 1,7 MW energli cieplnej. Wymignniki
rotacyine pozwalaja rowniez na odzysk wilgod Z po-
wietrza wywiewanego. W przypadku tych ukladdw
mozna odzyskiwad do 280 kg/h pary. Ze wzgledu na
1o, 22 w biurowou tej klasy poziom wilgotnodcl wzgled-
nej powietrza musi byé zapewnicny na odpowlednim
poziomie, odzysk wilgocl zostal potraktowany jako
rezerwa. Zainstalowano wiec nawilzacze parowe Con-
dalr o tgczne] wydajnoscl 810 kg/h pary. Mogg one
zapewnic odpowlednie parametry powietrza nawet
w ekstremalnych warunkach zimowych. Odzysk wilgo-
¢l sprawia, 2 bedy pracowaty tylko z cZgsciowym ob-
cigzeniemn, co wydhuzy ich mywotnosd Ze wegledu na
ograniczong ilose miejsca w maszynowni, w nigkiorych
uktadach nawilzajgoych konieczne bylo zastosowanie
specjalnego systemu dystrybuci pary typu Opti 5orp,

tary pozwala uzyskad nawet trzykrotnie krdtsza droge
absorpcji pary w stosunku do tradycyjnych lanc paro
wych, Innym ciekawym rozwigzaniem firmy Swegon,

fat, Tamasz Trusewics

for. Tomass Trusewics

Centrum Biurowe Vincl, Krakow, ul Opolska 100

Realizacje — Palska

Inwestor; Cyskret Polska Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spotka ka-

marndytawa

Architektura Andrze) Ortowskl, Macie] Krawezynski
Konstrukeja: Marcin Sarata

Instalacje Termo-Frojekl, Tomasz Makar

Glowny wykonawea: Remax Construket Spoz oo Budzdw, ZI5 Technika Spoz2 oo
Krakdw, CB Aluminium Systern Sp. 2 oo Krakdw, Elekiromoniaz 2 5p 704,
Krakaw, [rskret Polska Spatka z egraniczong odpowiedzialnoscig Spotka ko-

mandytowa Krakow

kndre gkazalo sie bardzo pomacne, byly thurmiki katowe
montowane w migjsce kalan kanatu wentylacyinego,
|Hatwito to aranzacie ukladu kanakdw w maszynowni,
ponewaz turmik taki nie jest dodatkowym elemeantem
instatac)l tylko spetnia podwajng funkeje — kalana | thu-
rmika. Dodatkowo atutemn tego rodzaju tharmikdw jest
lch skutecznost, kiora odpowiada skutecznoda tumi-
kénww diugodcl 1800 mm dlz danegao przekroju.
Kofcowym elementem instalac]i, ktary jest rowniez
niezwyxle wainy dla uzyskania cdpowiedniego, kam-
fortowego klimatu w pomieszczeniach s nawiswniki.
Zarowno powielrze dwieze z central klimatyzacynych,
jak | powietrze 2 klimakonwektoriw wentylatorowych
nalegy razprowadzi¢ w pormieszczeniach w taki sposab,
aby uzyskad w miare mozliwosc jednolite parametry
powietrza przy jednoczesnym braku przeciggow | prze-
wiewdw powietrza, Oznacza to konlecznoéd takiego

winwwentylagjaorg.pl

Nawiewnik dcienny Colibri W 2 -
chommemi dyszama, firmy Swegon

Hawiewnik sufitowy Eagle L 2 ru-
rhamymi dyszami, firmy Swegon
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zastosowanie funkcji free-cooing
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LAl LAPRODISYla [N couynreNigm  piono-

wych drig ewakuacji w przypadku poZaru

fiot. Tomasz Trusewlce

fot, Dyskret Polska

| instalacja nawiewu powietrza i podwyzszania
ciénienia na klatce schodowej nr 1 oraz nr 2

Instalacja zapewnia w trakcie pozand wybworzenie
na klatce schodowe| nadcisnienia 50 Pa w stosunku do
korytarzy ewakuacyjrych (przy drzwiach zamknigtych).
Regulacja cisnienia prowadfona |est preez automa-
ryczne wigloplaszczyznowe prosiokaine przepustnice.
Wa klatce schodowe| zamontowang ¥ przepustnic co
drugg kondygnacie z pojedynczym ukiadem pomiarg-
wo-wykonawozym, na kidry skiadajg sle mastepujaoe
elermenty: szybki sitownik abrotowy, regulatar cisnie-
nia oraz czujnik roEnicy cisnien,

Do napowietrzania klatki schodowe) | utrzyrnania
odpowiedniego cidnienia w przewodzie napowietrza-
jmoymm wykorzystano wentylator zasilany 1 sterowany
przez przetwoinice czestotliwosc Falownik).

v wentylacja.org.pl

Realizacje - Polska

Ebemsent nawiewny requlacyjry
firmy Smay whryty 22 estetyrzng
kratkq wentylacying 2 widocrmym
punktem pomians rikknicy ciénbenia,
adniesianym do kondygnad
Hokalizwaans na tef wysokoso

Hid windowy 7 Eratami nawies-
nymi tho regulacji cisnienia firmy
Smay, Zhokalizowarymi w stropie
podwisszanym
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